
●カタログの内容は予告無く変更する場合がありますので、ご了承願います。

●カタログの写真や色は印刷により若干異なる場合が有ります。

●このカタログの制作は平成25年10月です。

お問い合わせ先はこちら

株式会社エーゼット 〒324-0003
栃木県大田原市
小滝1108-78

インターネットの情報もご覧ください

http://www.az-dc.co.jp/

皆様のアイデアをスピード納品

機械設計会社による
プロフェッショナル向け
3Dプリンタ試作サービス

株式会社 エーゼット

●3Dプリンタ Object30 Proの主な仕様

積層厚(Z方向) Z軸28μm（※Clear樹脂使用時のみ16μm）

最終造形サイズ 294(X) × 192(Y) × 148.6(Z) ㎜

解像度 X、Y方向：600 dpi 、Z方向：900 dpi

マテリアル

※物性値は３ページを

参照してください。

① 透明（Vero Clear： ）

② 白（High Temperature：高耐熱）

③ グレー（Vero Gray： ）

④ 黒（Vero Black： ）

⑤ 青（Vero Blue： ）

⑥ 白（Vero White Plus： ）

⑦ 白（Durus White：PPライク）

● 3DCAD Creo Elements/Directの主な仕様

当社外観

所有設備の主な仕様

開発元 PTC

2次元CAD Creo Elements/Direct Drafting  (旧称 ME10)

対応ファイル形式
中間形式：DXF, DWG, IGES

オリジナル形式： MI

3次元CAD Creo Elements/Direct Modeling (旧称 OneSpace Designer)

対応ファイル形式

中間形式： IGES, STEP, SAT(ACIS), Parasolid

オリジナル形式： PKG、BDL、3Dデータ（sda、sdp、sdac、adpc）

Creo Parametric (Pro/ENGINEER)形式： PRT.N,  ASM.N,  G.N,  G.ZIP.N

SolidWorks, SolidEdge, Inventor, NX、CATIA等のオリジナル形式について

条件付きで対応可能です。お気軽に御相談下さい。

3次元設計 造形

現物を手に取り評価することで、CADデータでの確認や
各種シミュレーションだけでは分からない発見が期待できます。

不安解消
構造上・組立上の不安な点をすぐに検証し、製品コンセプトを
確実に最終製品へ継承させるメリットがあります。

開発期間短縮
製品開発にかかる時間を大幅に削減できます。

３次元CADをお持ちで無くても大丈夫です。
３Dモデルの作成から引き受けます。

電話： 0287-24-0885

担当：阿久津、猪瀬

Email： 3dp@az-dc.co.jp

① ②

③ ④

⑤ ⑥

⑦



業界最多、7種類のマテリアルに対応

当社では、お客様の目的・用途などに合わせた試作をご提供する為に

objet30 Proを採用いたしました。小型3Dプリンタながらハイエンドの

ラピッドプロトタイピング機と同等の精度と多様性を持っています。

7 種類の異なるマテリアルを使い、業界最高レベルの解像度を実現します。

究極のプロフェッショナル向け3Dプリンタを採用

ご依頼から納品までの流れ

打合せ
機密保持
同意

データ
確認

見積り
ご発注

試作品
納品

多種多様なデータ形式に対応致します。

β詳しくは裏表紙をご覧ください。

３Dデータの形状編集も対応致します。

3DCAD
データ

紙図面
ポンチ絵

2DCAD
データ

３次元CADをお持ちで無いお客様もOK。

３Dモデルの作成からお手伝い致します。

造形試作の活用例
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車モデル

パーツ名称 ̱

材料名称

Vero Clear

MED610

(医用認可)

High 
Temperature

Vero Gray Vero Black Vero Blue
Vero White

Plus

Durus

White

色 透明 白 グレー 黒 青 白 白

特徴 高耐熱 PPライク

積層厚(Z方向) 16μm 28μm 28μm 28μm 28μm 28μm 28μm

引張り強さ 65MPa 80MPa 65MPa 65MPa 60MPa 65MPa 30MPa

曲げ強さ 110MPa 130MPa 110MPa 110MPa 70MPa 110MPa 40MPa

耐熱性
低0.45MPa 50℃ 67℃ 50℃ 50℃ 50℃ 50℃ 42℃

高1.82MPa 50℃ 57℃ 50℃ 50℃ 50℃ 50℃ 34℃

衝撃（Izod ﾉｯﾁ付） 30J/m 16J/m 30J/m 30J/m 30J/m 30J/m 50J/m

ショア強さ Scale D86 Scale D88 Scale D86 Scale D86 Scale D86 Scale D86 Scale D78

各材料の物性値

3Dデータのエラーや
造形可能な形状か
チェックを行います。

特にご指定無い場合は
弊社フォーマットも
ご用意してあります。

β1 β2

β1 数値はASTM試験による結果です。
β2 熱処理硬化後の耐熱性＝80ϴ


